CCTV & Accessories

Rekorder (D

VTQ Ohrhorer-Kamera

EIGENSCHAFTEN

» als Ohrhorer getarnte Kamera

» einfach anwendbar fiir verdeckte Uberwachung
» hochauflésende CMOS-Kamera

» geringe Spannungsaufnahme

» gestochen scharfe Bildqualitat

» komplett mit Kabelkit und Zubehor fir
verschiedene Anwendungen

» Video- und Audioausgange
» kompatibel mit Standard AV-Geréten
» Ohrmuffen aus weichem Silikon

VTQ Ohrhdrer-Kamera 7500 856259

Funktionsschema
Functional scheme

Objektiv
Lens

VTQ Earphone Camera

FEATURES

» miniature Size video camera

» simple to use in covert mission
» high resolution CMOS camera
» low power consumption

» crystal clear picture quality

» complete power and cable accessories kit to
use in various application

» Standard audio and video analog output
» compatible with common AV devices
» Soft silicon ear plug

VTQ Earphone Camera 7500 856259

Standardzubehor
Standard accessories
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Verteilerkabel
Switching cable
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Batteriehalter
Battery holder

TECHNISCHE DATEN // TECHNICAL DETAILS

Videonorm / Video standard .................... PAL / NTSC
Kamera Auflosung / Camera Resolution
..................................................... 720 x 756 pixel
Bildaufnehmer / Image Sensor ................. 1/4" CMOS
Empfindlichkeit / Sensitivity ................. 3Lux @ F2.0
ObJEKLV / LENS ..o 3.59mm
Blickwinkel / Angle of View .............cccccocvveunnn. 66.5°
Signalrauschverhéltnis / S/N ratio  ..................... 50dB

Videoausgang / Video output ........ 1.0Vpp @ 750hm

Audioausgang / Audio output ..... 2.0Vpp (max) 10kHz

Stromversorgung / Power SUpply ..................... DC 5V
Stromverbrauch / Operation Current .............. 130mA
Temperaturbereiche / Temperature ranges
Betrieb / Operation ........................ -10°C - +50°C
Lagerung / Storage ...................... -10°C - +50°C
Abmessungen / Dimension .............. 23 x26 x 18mm
Gewicht / WEIGAL ..........ccovvvvvveriiiciniiicis 25¢
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